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送出画面 

 

 

 

 

 

本体前面                       本体背面 

 

概要 

IP 情報カメラシステムは、防災用、監視用、等の IP カメラの映像と、文字情報、天気予報などの各種情報を 1 画面の

1920×1080 の解像度のグラフィック出力に表示し、情報送出端末として使用する装置です。（画面を SDI に変換出力し

て放送可能です。） 

IP カメラは 1 度に 6 画面を表示でき、設定した最大 64 台迄の IP カメラを切り替えて表示できます。また、文字情報や天

気予報、グラフィックスなどを自由に配置して IP 情報カメラの情報とともにそれらの情報をまとめて放送することができま

す。 

送出中に緊急の文字情報などを入力したり、CMS からのデータを自動的に取り込み、放送することができます。 

天気予報等は、気象予報団体から送られてくるデータをもとに自動的に新しいデータを表示できます。 

（気象予報団体のデータや、CMS データに関しては別途契約が必要です。） 

 

仕様 

 ・レイアウト設定ソフトウエア（別売）にて設定、自由な画面レイアウトが可能。 

 ・IP カメラは最大 64 台まで登録可能。 

 ・IP カメラの同一画面内への同時表示数は最大 6 まで表示可能（表示位置は自由設定） 

 ・文字情報の表示が可能。送出画面内に複数の文字情報ボックスが設定でき、 

文字情報ボックス毎に文字のスクロール設定が可能。（スピード設定も可能） 



 ・画像ファイルを画面内に表示可能、時間による切り替えも可能（CM 利用可能） 

 ・天気予報表示の為のデータ取り込みが可能（気象予報団体との契約が必要です） 

 ・CMS からの緊急情報をデータで取り込み表示可能 

 ・複数の画面レイアウトを時間により切り替え送出可能（複数のレイアウト画面をループして送出可能）   

 

画面例 

送出用の制御画面です。 

送出中の映像が確認できます 

☚緊急の文字情報の入力可能 

 

☚レイアウト選択送出制御部 

 

 

☚タイムライン方式の複数レイアウト 

☚送出ライン 

               送出制御画面 

 

送出画面です。 

送出パターンは各部毎に決められた任意の時間で切り替わりま

す。 

IP カメラ部 

グラフィック表示部 

文字表示部 

等、自由に配置可能です。 

 

 

                 送出画面 

 

 

 

レイアウト作成ソフトです。 

送出画面のレイアウトを作成します。 

カメラ配置（カメラの IP 設定含む） 

グラフィックボックス配置 

文字表示ボックス配置 

文字入力 

天気表示配置 

時間表示配置 

日付表示配置 

プレビュー機能、等 

             レイアウト作成画面 

 



レイアウト作成中の画面です。 

カメラの画面説明表示 

カメラの IP 設定 

グラフィックスの登録 

各部の切り替え設定時間設定 

 

 

 

 

レイアウト作成中画面 

 

接続例 

                                     

               Audio         

                HD-SDI 

                      HD-SDI                     

                  Ez-HSV 

                            HD-SDI モニター（送出系へ） 

                        インターネットへ     
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